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Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Tilføjelse af beskæring (x)

foroven / forneden

Sikkerhedsafstand (y)

stof, med tryk
Reklamebånd, genlukkelig

A	=	Dataformat

B	=	Slutformat

C	 =	Optimalt synligt område

D	=	Søm

E	 =	Lukning

F	 =	Søm
		  Delvist synligt område

Ved dette produkt er tryk kun muligt i CMYK-farverummet!

Indersiden er altid hvid.

Send venligst din fil:

- opløsningen skal være mindst 356 dpi
- skriftstørrelse skal være mindst 3,6 mm (små bogstaver)
- positive linjer skal være mindst 2,5 punkt
- negative linjer skal være mindst 3,0 pt
- skrifttyper skal være konverteret til stier eller kurver
- brug fortrinsvis sans serif-skrifttyper (f.eks Arial)
- brug fortrinsvis vektorgrafiker for grafiske elementer
Sørg for, at indstillingen »Overtryksområde« er deaktiveret.

Størrelse L: Endelig størrelse med lukning ca. 210 mm x 20 mm

Størrelse M: Endelig størrelse med lukning ca. 165 mm x 15 mm

Størrelse S: Endelig størrelse med lukning ca. 145 mm x 15 mm
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